
Diluibile con acqua. Il prodotto
non è miscelabile.

Il prodotto è pronto
all'uso.

Su superfici opportunamente
trattate con isolanti e/o fondi
adeguati, il prodotto ha una resa

di 12÷15mq/lt per mano di applicazione.

In normali condizioni di
temperatura (22°C) e umidità
relativa (60%) la superficie risulta

secca al tatto in 2÷3 ore.

Utilizzo a temperature
ambientali comprese tra
i 10°C e 30°C. Evitare

l'applicazione in caso di pioggia supporto
umido o gelato.

Conservare il prodotto a
temperature non
inferiori a 5°C al riparo

da insolazione diretta. Il prodotto
immagazzinato nelle confezioni originali e
sigillate si conserva per un periodo di 2
(due) anni.

Il barattolo vuoto e i residui di
lavaggio degli strumenti utilizzati,
devono essere smaltiti secondo le

vigenti disposizioni locali.

SegnacampiCH-PS-ASP108
CHROMA PITTURE SPECIALI / ACRILICHE PER LO SPORT

Pittura bianca per la tracciatura di campi da calcio in erba.

Per la tracciatura di campi da calcio, rugby, in erba
mediante macchina traccialinee o a spruzzo in maniera
tradizionale.

Rev.: 4.0 - 14/12/2021
COMPOSTI ORGANICI VOLATILI
Valore limite UE di COV
(direttiva 2004/42 CE)
Pitture monocomponenti
ad alte prestazioni
(Cat A/i) BA 140 gr/lt (2013)
SEGNACAMPI
contiene max 140 gr/lt di COV

Peso specifico: 1,300 kg/l

Pittura a base di micro resine acriliche,
biossido di titanio e cariche minerali
finissime. Vista la particolare finezza delle
sue parti e l'altissima concentrazione di
pigmento bianco, è ideale per ottenere
un'altissima copertura con bassissimi
spessori della pellicola e di conseguenza
ottime rese.

SegnacampiCH-PS-ASP108



AVVERTENZE: Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.
8012760075206 5000 ml

8012760075190 15 lt

SegnacampiCH-PS-ASP108
CHROMA PITTURE SPECIALI / ACRILICHE PER LO SPORT

1 5 18 905000 ml 211x211x210

1 3 11 3315 lt 305x305x285

FORMATI
DISPONIBILI

DIMENSIONI
P x L x H (mm)
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